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In kollektiven Klarzonen
MEUSE AVAL

Das Kanalsystem ist noch nicht fertiggestellt und/oder die
Klaranlage ist noch nicht in Betrieb

Fall N° 3 & 4
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Wallonie

Européischer Landwir ftsfonds fiir die Entwi des landli Raums:
Hier investiert Europa in die landlichen Gebiete.

Flussvertrag Untere Maas (CRMA) - November 2017

Informationsdokument, das mit der Unterstiitzung des Offentlichen Dienstes der Wallonie, der Provinz
Liittich, der Provinz Namur und den Partnergemeinden und -stidte des CRMA erstellt wurde.
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Sie sind verpflichtet Thr Wohngebaude iiber ein Kontrollschacht* an das Kanalsystem
anzuschlief3en.

Sie miissen jedoch eine vorilibergehende Losung zur Vorklarung Threr Abwasser vorsehen, bevor
diese in das Kanalsystem eingeleitet werden.

Anlage einer Allwasser-Klargrube mit By-Pass *(Mindestkapazitat von

3000 L /5 EGW *

. Das Trennen des Klarwassers* und der Abwisser* ist verpflichtend, sowie die Anlage
einer Allwasser-Kliargrube mit By-Pass auf die ein Kontrollschacht folgt, wenn Ihr
Wohngebdude ein Neubau (Erteilung der Baugenehmigung nach dem 20. Juli 2003) ist.

. Falls keine Gesetzgebung Sie verpflichtet, empfehlen wir trotzdem die Anlage einer Klargrube
mit By-Pass auf die ein Kontrollschacht folgt um die Umwelt zu schonen.

Die Kldrgrube muss regelmafdig von einem zugelassenen Grubenentleerer entleert werden
(wenn die Schlammhohe 70 % der Gesamthohe unter dem Wasserspiegel erreicht).

Neben der Klargrube miissen die Betriebe im Bereich der Gastronomie einen Fettabscheider mit
einer Mindestkapazitiat von 500 Litern installieren.

Sobald das Kanalsystem fertiggestellt und die Klaranlage betriebsbereit ist, miissen die Abwasser
tiber die Kanalisation (via By-Pass) abgeleitet werden und nicht mehr tber die Klargrube (insofern
Ihr OAA* nichts anders bestimmt).

* Definitionen :

Kontrollschacht : Unterirdische Kammer, in der die Abwasserrohre eines Wohngebaudes
zusammentreffen bevor diese in die kommunale Abwasserkanalisation abgeleitet werden. Auf
privatem Geldnde ermoglicht der Kontrollschacht den einfachen Zugang fiir den Unterhalt des
Evakuierungssystems und die Kontrolle der Abfliisse.

Abwasser: Verschmutztes Wasser nach seiner Verwendung

Klarwasser: Regenwasser von Dachern und klares Wasser aus Quellen, Brunnen, Teichen...

EGW (EinwohnerGleichWert) : durchschnittlich ausgestofiene Abwasserschmutzmenge eines
Einwohners pro Tag

Kliargrube mit By-Pass : Klargrube, bei der die Moglichkeit besteht, die Abwasser, bei
Aufforderung der OAA, direkt iiber den vorinstallierten By-Pass zu leiten. Auf diese Weise gelangen
die Abwasser auf direktem Weg, ohne Vorklarung, in die Abwasserkanalisation.

Organisme d’Assainissement Agréé : Interkommunale anerkannte Einrichtung, die fiir die
Abwasserkldrung in der Wallonie verantwortlich ist.

20 Juli 2003 : Das Datum entspricht dem Inkrafttreten der allgemeinen Regelung zur Sanierung
des stadtischen Abwassers.




Konlkret :

Sie miissen Thr Klarwasser in die natiirliche Umgebung evakuieren und lhre Abwisser (welche die
Klargrube verlassen) liber einen Kontrollschacht in die Kanalisation ableiten.
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Wenn Sie die Moglichkeit haben, leiten Sie Ihr Klarwasser in die natiirliche Umgebung und Ihre
Abwisser liber einen Kontrollschacht in die Kanalisation ab.

Wenn Sie keine andere Moglichkeit haben als Thr Klarwasser im Kanalsystem abzuleiten UND lhre
Strafde mit einem Mischsystem ausgestattet ist, miissen die Leitungen zur Evakuierung der
Abwasser und des Klarwassers auf Ihre Parzelle getrennt und im Kontrollschacht
zusammengefiihrt werden um anschliefend gemeinsam in das Kanalsystem abgeleitet zu werden.
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Das Klarwasser darf auf keinen Fall in die Klargrube geleitet werden!

* Definitionen:

Trennsystem : Das Trennsystem wurde konzipiert um ausschliefdlich Abwasser zu sammeln. Dort
wo ein Trennsystem vorhanden ist, ist es streng verboten Klarwasser einzuleiten!

Mischsystem : Im Mischsystem werden Abwasser und Klarwasser zusammen abgeleitet. Jedoch
liberlastet das Klarwasser das Kanalsystem und fiihrt zu einer Verdiinnung der Abwasser, was zu
einer weniger wirksamen Klarung fiihrt. Aufderdem kann es nach starken Niederschldgen zu einem
Uberlaufen der Kanalisationen kommen!




